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Opțiuni Liniare

Sistemul LS200 este compus dintr-un cărucior cu două roți proiectat 
pentru a tracta furtunul de polietilenă, ceea ce-l face un sistem 

perfect pentru a fi utilizat în câmpuri rectangulare. Cotul articulat cu 
un diametru de șase inci permite conectarea furtunului la cărucior.

Conexiunea furtunului este centrată între roți, permițând 
tracțiunea fără levier, distribuind munca simetric în ambele 

seturi de roți. Căruciorul poate fi poziționat la capătul mașinii 
sau în mijloc.

LS400 dispune de un cărucior cu patru roți care oferă un 
sistem de tractare cu o capacitate mai mare de remorcare. Are 

un cot articulat cu un diametru de șase inci.

Acest sistem se caracterizează prin capacitatea sa de a se roti 
până la 180 de grade de la bază, dublând suprafața de irigație 

în fiecare direcție a mișcării sistemului.

Sistemele DitchFeed capturează apa dintr-un canal printr-un 
sistem de aspirație. Căruciorul poate fi amplasat la capătul 

sistemului sau în centru, în funcție de amplasarea canalului și 
suprafața care trebuie irigată.



Încadrând cercul

Fiecare hectar, fiecare picătură de apă și fiecare kilowatt consumat reprezintă o investiție. Optimizarea acestor resurse este 
crucială pentru succesul oricărei întreprinderi agricole, iar sistemele liniare Western pot ajuta la atingerea acestui obiectiv.

Sistemele noastre liniare pot iriga o varietate de forme și dimensiuni de terenuri. Datorită ingineriei orientate spre viitor, liniile 
Western maximizează utilizarea apei prin distribuție controlată. Studiile arată că irigă mai mult de 90% din parcelele rectangulare 
folosind cu 60% mai puțină apă. În plus, costurile cu forța de muncă sunt reduse cu 50% în comparație cu metodele de irigație 
prin inundații.

Beneficii 
   • Flexibilitate: proiectat pentru a se adapta la o varietate de condiții meteorologice, culturi și terenuri. 
   • O distribuție uniformă ridicată (de până la 98%). 
   • Optimizează eficiența în utilizarea apei. 
   • Maximizează suprafața irigată.
   • Reduce costurile de operare. 
   • Sporește profitabilitatea.

Tronsoane și extinderi folosite 
în Sistemele Lineare
Sistemele lineare pot fi configurate cu o diversitate de lungimi 
de desfășurare și combinații de extinderi.

Diametrele conductelor sunt determinate în mod tipic de 
cerințele de debit și de lungimile de desfășurare și extindere. 
Permapipe este o opțiune recomandată atunci când se irigă 
cu apă uzată tratată sau cu elemente de fertigare corozive.

Componente modulare
Motoarele noastre, pompele și generatoarele sunt modulare 
și montate pe cadru. În plus față de o selecție largă de cai 
putere ale motorului, rate de flux și capacități ale rezervorului 
de combustibil, sunt disponibile și opțiuni de autoaspirare și 
autcurățare.

Spans
Diameter Length

Inches Mm Meters Feet

5” 127 38.38 125'7"

5” 127 44.22 145'1"

5” 127 50.17 164'7"

5” 127 56.11 184'1"

6” 5/8 168.3 38.38 125'7"

6” 5/8 168.3 44.22 145'1"

6” 5/8 168.3 50.17 164'7"

6” 5/8 168.3 56.11 184'1"

6” 5/8 168.3 62.05 203'7"

8” 5/8 219.1 38.38 125'7"

8” 5/8 219.1 44.22 145'1"

8” 5/8 219.1 50.17 164'7"

Overhang 
Length

1.8

3.7

5.9

7.8

9.6

11.9

13.7

15.5

17.8

19.7

23.8

25.6

Note:	
	
(1) : Opțiunea de Alimentare Centrală este posibilă, dar nu 
este un produs standard.
	

(2) : Combinarea motoarelor la viteze mai mari este dis-
ponibilă, dar va reduce capacitatea de tracțiune a lungimii 
furtunului. Nu este recomandată.
	

(3) : Rezervorul de combustibil poate fi înlocuit cu rezer-
vorul de combustibil al setului motor-generator dacă aces-
ta include deja un rezervor în cadru.
	

(4) : Ghidajul șanțului este în general instalat pe cărucior, 
dar poate fi, de asemenea, instalat pe o turn intermediar în 
mijlocul lungimii de desfășurare. 

Ghidajul cablului deasupra solului este instalat pe căru-
cior. Ghidajul cu ajutorul antenelor este instalat în mijlocul 
lungimii de desfășurare, în general sub Spana Liberă.

Dacă mașina are o lungime mai mare de 500 m, alegeți un 
sistem de ghidaj care să fie instalat în mijlocul mașinii. (De 
asemenea, recomandat pentru mașini mai lungi de 400 m)
	

(5) : Lungimile maxime ale furtunului sunt date doar 
ca referință. Depinde și de tipul de sol și de faptul dacă 
traseul este acoperit cu iarbă.	

Pentru mai multe informații contactează info@western-irrigation.com


