Optiunea Pivot

Sisteme Remorcate
Unitatile mobile sau remorcabile sunt intotdeauna mutate in directia propriei masini. Pivotul mobil se deplaseaza pe un carucior
si rotile pot fi setate perpendicular pe arbore pentru miscare.

Permapipe
Sistemele Permapipe evita problemele de coroziune datorita captuselii lor din polietilena de inalta densitate
(HDPE) pe suprafata interna a conductelor galvanizate.

Conducta captusita cu HDPE nu necesita garnituri intre conductele flansate datorita tehnologiei unice
mold-a-flange, care face etansarea parte integranta a materialului de captuseala.

Echipament pentru Fertigare
Echipamentul pentru fertigare este alcatuit dintr-o pompa dozatoare care poate fi reglata (procentual) si un
amestecator electric, impreuna cu accesoriile corespunzatoare pentru injectarea ingrasamintelor in fluxul principal de apa.

Cele mai comune debite pentru pompele dozatoare sunt de 200, 300 si 500 de litri/ora, desi altele sunt disponibile.
Sistemul poate fi plasat la capul sursei de apa sau la piciorul pivotului.

iControlRemote
iControlRemote este un produs de management al irigatiilor la distanta care utilizeaza tehnologia GSM pentru a
monitoriza si gestiona sistemele dvs. de irigatii.

La wwwi.icontrolremote.com, puteti monitoriza starea curenta a sistemelor dvs. de irigatii, inclusiv presiunea
finalad curenta, procentul de viteza, unghiul, endgun-ul, totalul de ore de functionare si totalul de ore cu apa.

Span Length Diameter

38.38 125'7" 5"
44.22 1451" 5"
50.17 164'7" 5"
56.1 1841" 5"

38.38 125'7" 6"5/8
4422 145" 6"5/8
50.17 164'7" 6"5/8
56.11 1841" 6"5/8
62.05 203'7" 6"5/8

38.38 125"7" 8"5/8
44.22 1451" 8"5/8
50.17 164'7" 8"5/8

Overhang Length

Pentru mai multe informatii contacteaza info@western-irrigation.com
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CP60O0 este un sistem proiectat pentru a se adapta
la o varietate de conditii meteorologice, culturi si
conditii de teren, oferind in acelasi timp performante
maxime in eficienta utilizarii apei si sporirea recoltelor
an de an.

Sistemul poate fi configurat pentru o varietate de
lungimi de intindere si combinatii de balansoare cu
multiple seturi de aspersoare.

De ce Western??

Durabilitate si
Fiabilitate

Vezi cat de repede
pivotul tau se
amortizeaza.

Pivotii WESTERN sunt
proiectati pentru a functiona
ore indelungate si pentru a
oferi satisfactie maxima.
Acestia opereaza in cele mai
extreme conditii, pe aproape
orice suprafata si cu orice tip
de apa.

Design si
Experienta

Economiseste timp si
bani.

Mai mult de 25.000 de sisteme
de irigatii vandute in peste 80
de tari au dovedit ca oferim cel
mai bun echipament de irigati.

..........................................................................................................................................

Nu opriti irigatul

Stim cat de important
este o zi fara apa.

Avem piesele de care aveti
nevoie pentru masina dvs.
WESTERN. Prin intermediul
extinsei noastre retele de
distribuitori oficiali si cel mai
bun program de garantie
de pe piata, ne asiguram
ca sistemul dvs. de irigatii
nu inceteaza niciodata sa
functioneze.

Productivitate mai
mare

Veti crede ca recolta
creste singura.

Oferim un grafic de irigatii
personalizat, special conceput
pentru a satisface nevoile dvs.

Calitate maxima

Ne asiguram ca
obtineti cel mai
bun produs pentru

aceeasi suma de bani.

Toti pivoti WESTERN
sunt fabricati conform
rigoroselor standarde de
calitate ISO 9001. Calitatea
componentelor lor este cea
mai inalta de pe piata.

Servicii pentru
clienti

Nu va faceti griji cu
privire la pivot.

Acestia o vor instala pentru
dvs. si vor oferi intretinerea
necesara pentru a va asigura
ca pivotul dvs. continua sa
functioneze.

@ Pivotul Central

Construit cu traverse suplimentare pentru a sustine lungimi de intindere de pana la 62 de
metri (203,5 picioare).

Cot pivotant din otel inoxidabil.
Inelul colector previne ruperea cablului electric in timp ce masina se roteste.
Pivot central cu optiunea de 4 roti.

Include suruburi de ancorare si picioare de pivot, picioare de intarire, scara, cot rotativ,
conducta de ridicare si cot inferior.
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@ Tronsoane si Consola

Conducte din otel galvanizat la cald (15.000 de ore de irigatii fara probleme de coroziune
garantate)

Distanta dintre iesiri: 58,5” (1,48m)
Profil standard: 117" (2,9m)

OPTIUNI: PERMAPIPE disponibil, distanta larga si ingusta intre iesiri, profiluri redus si inalt
disponibile

@ Turnul

Proiectat pentru a rezista stresului generat de diferentele de nivel si pentru a maximiza
rezistenta la rotatie.

Conexiune sferica oferind flexibilitate fara stres pentru o functionare lina pe teren
accidentat al intinderilor.

Picioare intarite cu 4 traverse si un brau diagonal pentru a asigura structura pe
terenul cel mai dificil.
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@ Panoul de comanda

Panourile sunt montate intr-o carcasa din otel inoxidabil, fabricate conform
standardelor de calitate ISO 9001 si sunt prietenoase pentru operatori si usor de
inteles.

Incorporeaza componente electrice de cea mai inalta calitate.
Integreaza optiunea iControlRemote.
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@ Transmisie o

Ansamblul transmisiei este proiectat special pentru a face fata provocarilor lungimilor
de intindere mai mari din zilele noastre.

Fiecare componenta a motorului de angrenaj, cutiei de viteze, cuplajului, arborelui si
rotilor este proiectatad pentru a satisface cerintele de cuplu impuse de combinatiile
dvs. de sol si anvelope.

MOTOR Motoare de inalta rezistenta cu fiabilitate dovedita si functionare in conditii
de irigare cu o eficienta de 95%

GEARMOTOR Cutii de viteze din otel de inalta rezistenta proiectate sa functioneze in
orice conditii.

@ Pachetul de Aspersoare

Sistemul de irigatii include un pachet complet de aspersoare pentru a se adapta
oricarui tip de teren, cultura sau conditii meteorologice.

Aspersoarele functioneaza la presiuni reduse, uniform pe intregul pivot, reducand
costurile de operare prin presiunea scazuta de functionare si aplicarea eficienta a
apei.

Regulatoarele de presiune mentin presiunea si debitul constante.

Sunt disponibile diferite tipuri de capete terminale de aspersoare, precum si 0 pompa
suplimentara optionala.



